
19

Planung/Aufmaß WGM 2030 Design

Gesamtansicht Einfeld-Flachanlage

Mindestneigung 5°
Ausfall = Hinterkante Kasten – Vorderkante Transportprofilkappe
Achsmaß/Feldbreite = Mitte Transportprofil – Mitte Transportprofil
Kastenbreite = Außenkante Abdeckkappe – Außenkante Abdeckkappe

Perspektivische Seitenansicht Flachanlage WGM 2030 Design

Kastenüberstand
Der Kasten der WGM 2030 Design 
steht nur um 19 mm pro Seite über. 

Transportprofi l

Ausfallprofi l

Ausfall
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Neigungswinkel mind. 5°

Seitenansicht Einfeldanlage 
WGM 2030 Design mit Stützfuß 
120 mm hoch – bei Festlegung der 
Montagehöhe bitte auf Hindernisse 
wie Regenrinnen o. ä. achten.
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Planung/Aufmaß WGM 2030 Design

Vorderansicht Einfeldanlage WGM 2030 Design mit Stützfuß 120 mm hoch 

Draufsicht Einfeldanlage WGM 2030 Design
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Planung/Aufmaß WGM 2030 Design Mehrfeldanlagen

Doppeltransportprofi l

Felder

Ausfall

Draufsichten Mehrfeldanlagen

Typenbezeichnungen/Maßermittlung

Das Kopplungsprofil
Mit dem Kopplungsprofil  lassen sich 
Mehrfeldanlagen realisieren:
• mit jeweils einem Motor pro Feld  
•  mit einem Motor für zwei  Felder 

(für gleichzeitiges Ein- und Aus-
fahren) 

Maßermittlung Mehrfeldanlage 
Ausfall: Hinterkante Kasten bis 
Vorder kante Transportprofil

Achsmaß und Feldbreite: 
Mitte zu Mitte Transportprofil

Typenbezeichnung Beispiel:
WGM 2030 Design
0-2-1 Flachanlage
0 = Anzahl Bögen
2 = Anzahl Felder
1 = Anzahl Motore

Zweifeld-Flachanlage WGM 2030 
Design gekoppelt
Das Achsmaß wird immer von Mitte 
Transportprofil zu Mitte nächstes 
Transportprofil gemessen. Zur 
Ermitt lung der Anlagenbreite gilt 
 immer: Achsmaß zuzüglich 90 mm. 

Dreifeld-Flachanlage 
WGM 2030 Design gekoppelt

4545

94

Anlagenbreite = A1 + A2 + 90 mm
Achsmaß A1 Achsmaß A2

Au
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Tuchspalt ca. 14 mm

Tuchabstand ca. 126 mm

45
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Anlagenbreite = A1 + A2 + A3 + 90 mm

Tuchabstand ca. 126 mm

Tuchspalt ca. 14 mm
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sf

al
l

Achsmaß A1 Achsmaß A2 Achsmaß A3
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Typenbezeichnung/Abmessungen WGM 2030 Design

Typenübersicht und Mindest- sowie Maximalmaße WGM 2030 Design Flachanlagen

Felder Typ WGM 2030 
Design

Anzahl 
Bögen

Anzahl 
Motore

Ausfall 
max. in cm

Achsmaß 
von – bis in cm

Feldbreite 
min. – max. in cm

0-1-1 0 1

150 85 –  650

250 101 –  650

450 135 –  650

500 188 –  650

600 188 –  600

0-2-1 0 1

150 172 – 1000 86 – 500

250 206 – 1000 103 – 500

400 276 – 1000 138 – 500

450 276 –  800 138 – 500

600 380 –  800 190 – 500

0-2-2 0 2

150 172 – 1300 86 – 650

250 206 – 1300 103 – 650

450 276 – 1300 138 – 650

500 380 – 1300 190 – 650

600 380 – 1200 190 – 600

0-3-2 0 2

150 267 – 1650 89 – 650* (500)**

250 315 – 1650 105 – 650* (500)**

400 420 – 1650 140 – 650* (500)**

450 420 – 1450 140 – 650* (400)**

500 576 – 1450 192 – 650* (400)**

600 576 – 1400 192 – 600* (400)**

0-4-2 0 2

150 356 – 2000 89 – 500**

250 420 – 2000 105 – 500**

400 560 – 2000 140 – 500**

450 560 – 1600 140 – 500**

600 768 – 1600 192 – 500**

* max. Feldbreite für das Einzelfeld
** max. Feldbreite für die Doppelfelder
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Befestigung WGM 2030 Design

min. 270 mm

 max. 350 mm

max. 2000 mm min. 80 mm

max. 800 mm

Wichtige Maße für Kastenklammer-/
Stützfußposition. Serienmäßig wird 
der Kasten freitragend mit Stütz-
füßen befestigt.

Anzahl Stützfüße/Halter WGM 2030 Design

Serienmäßige Anzahl von Distanzrohren 
pro Feld für Flachanlagen

Typ

Ausfall in cm
bis 
100

101 – 150
151– 
200

201 – 250 251 – 300 301 – 350 351 – 400 401 – 450 451 – 500
501 –
550

551 –
600

2030 Design 0-1-1  4  4  4  4  6  6  6  6  8  8  8

2030 Design 0-2-1  6  6  6  6  9  9  9  9 12 12 12

2030 Design 0-2-2  6  6  6  6  9  9  9  9 12 12 12

2030 Design 0-3-2  8  8  8  8 12 12 12 12 16 16 16

2030 Design 0-4-2 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20

Achsmaß 
in cm

Ausfall in cm

251 – 300 301 – 350 351 – 400 401 – 450 451 – 500 501 – 600

  0 – 134 – X X X X X

135 – 188 – – – 1 X X

189 – 500 – – – 1 1 1

501 – 600 – – 1 1 1 1

601 – 650 1 1 1 1 1 X

X Anlage nicht machbar
– kein Distanzrohr notwendig

Distanzrohre
Der Einsatz von Distanzrohren ist 
abhän gig von der Stützfußhöhe. 
Bei starkem Windeinfluss empfiehlt 

sich der Einsatz einer größeren 
 Anzahl an Stützfüßen und Distanz-
rohren. 

Option: Wand oder Kastenklammer 
mit Befestigung auf bauseitigem 
Unter grund (bei WGM 2020 Design 
ab 601 cm Achsmaß).
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Montagevarianten WGM 2020/2030 Design

Achsmaß WGM 2030/2020 Design

Kastenbreite

Wintergartenprofil

45 45

Achsmaß WGM 2030/2020 Design

Kastenbreite

Wintergartenprofil

45 45

Achsmaß WGM 2030/2020 Design

Kastenbreite

Wintergartenprofil

45 45

Achsmaß WGM 2030/2020 Design

Kastenbreite

Wintergartenprofil

45 45

Montagevariante ohne seitliche 
Begrenzung 
WGM 2020/2030 Design auf Winter-
garten 

Befestigung: Standard-Stützfuß

Montagevariante in einer Nische 
WGM 2020/2030 Design auf 
einem Wintergarten mit beidseitiger 
Begrenzung 

Abstand zwischen Begrenzungen/
Wänden minus Luft = Kastenbreite, 
Kastenbreite minus 90 mm = Achs-
maß 

Befestigung: mit Wandwinkeln direkt 
am Mauerwerk

Montagevariante einseitige 
Begrenzung
WGM 2020/2030 Design auf einem 
Wintergarten mit z. B. seitlich an-
grenzender Wand – in diesem Fall 
ergibt sich die Kastenbreite aus der 
Wintergartenbreite minus Luft, 
 Kastenbreite minus 90 mm = Achs-
maß.

Befestigung: an der begrenzten Seite 
Z-Form-Winkel oder Nischenstützfuß, 
freie Seite Standard-Stützfuß

Montagevariante beidseitige 
 Begrenzung
In diesem Fall kann das Achsmaß 
vom Maß der Unterkonstruktion ab-
weichen.

Befestigung: mit Z-Form-Winkel oder 
Nischenstützfuß auf dem Winter-
garten

Begrenzte Breite minus Luft = 
Kasten breite, Kastenbreite minus 
90 mm = Achsmaß
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Befestigung/Stützfüße WGM 1030 und 2030 Design
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Standardstützfuß, modern 
Höhe: 80 mm
(Einschränkung bei WGM 2030 Standardhöhe 
Stützfuß 120 mm, bei Anlagen bis 400 x 400 
cm, ohne Distanzrohr und ohne Kastenklammer 
ist auch Stützfußhöhe 80 mm möglich.) 

Höhe: 120 mm, 150 mm, 
220 mm

Universalstützfuß
höhen- und winkelverstellbar, 
mit Direkteinschub

Höhe: 120 – 180 mm, 
180 – 240 mm, 240 – 300 mm

Nischenstützfuß
Höhe: 120 mm, 150 mm, 220 mm
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Standardstützfuß, gotisch
Höhe 120 mm

Spezialstützfuß
Höhe 59 – 400 mm

Spezialstützfuß 
für Kastenbefestigung V2 
Höhe 120 – 324 mm
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Kreuzstützfuß
Höhe 59 – 400 mm
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Spezial-Befestigung WGM 1030 und 2030 Design
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Winkel WGM 2030 Design 
für seitliche Wandbefestigung

Z-Formwinkel WGM 2030 Design
höhenverstellbar für Nischen-
montage

Langwinkel WGM 1030 und 
2030 Design
für seitliche Befestigung am 
 Wintergarten 

Befestigungsplatte für 
WGM 2030 Design 
Reihenanlagen mit separaten Trans-
portprofilen, Höhe 10 mm

Unterlegplatte 
für Stützfuß 2030 für Reihenanlagen, 
Höhe 10 mm

Z-Formwinkel WGM 1030
höhenverstellbar für Nischen-
montage

Befestigungsplatte für 
WGM 1030 
Reihenanlagen mit separaten 
Transportprofilen, Höhe 5 mm

Wintergartenprofi l


