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Planung/Aufmaß WGM 2020 Design Bogenanlage

Gesamtansichten Einfeldbogenanlage
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Seitenansicht Einfeldbogenanlage 
WGM 2020 Design mit Standard- 
Bogenradius 300 mm (innen)
maximaler Bogenwinkel: 90°,
Anlagen ab Achsmaß 405 – 500 cm: 
maximaler Bogenwinkel 45°

Seitenansicht Einfeldbogenanlage 
WGM 2020 Design mit 2 Bögen 
und Standard-Bogenradius 
300 mm  (innen)
maximaler Bogenwinkel bei 2 Bögen: 
insgesamt maximal 90°
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Berechnung des Bogenwinkels bei Anlagen 
mit 1 Bogen: Bogenwinkel = 90° – a1
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Berechnung des Bogenwinkels bei Anlagen 
mit 2 Bögen: Bogenwinkel = 90° – a1

Seitenansicht Einfeldbogenanlage 
WGM 2020 Design 
Mindestneigung 5°,
Ausfall: Hinterkante Kasten bis 
 Vorderkante Endkappe,
Achsmaß/Feldbreite: Mitte Trans-
portprofil – Mitte Transportprofil,
Kastenbreite: Außenkante Kopf- 
platte – Außenkante Kopfplatte,
Kastenüberstand: lediglich um 
19 mm steht der Kasten der 
WGM 2020 Design je Seite über

• im Bogenbereich kann es zu 
Diagonal falten im Tuch kommen

• Ausfallprofile bestehen aus 
 mehreren Segmenten

• bei der Festlegung der Montage-
höhe auf Regenrinnen o. ä. 
 Hindernisse achten

Ausfall Verbindungsstelle der 
Transportprofi le

Neigungswinkel mind. 5°

Ausfall
Verbindungsstelle der 
 Transportprofi le 

Verbindungsstelle der 
 Transportprofi le 

Ausfallprofi l
Ausfall

Transportprofi lKastenbreite

**  Maße anhängig vom Montage abstand
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Planung/Aufmaß WGM 2020 Design Mehrfeldanlage

Bogen

Felder

Kopplungsprofi l

Ausfall

Anlagenbreite

Typenbezeichnung Beispiel:
WGM 2020 Design
2-2-2 Bogenanlage
2 = Anzahl Bögen
2 = Anzahl Felder
2 = Anzahl Motore

Maßermittlung Mehrfeldanlage 
Ausfall: Hinterkante Kasten bis 
Vorder kante Transportprofil

Achsmaß und Feldbreite: 
Mitte zu Mitte Transportprofil

Typenbezeichnungen/Maßermittlung Typen

Kopplungsprofi l
Ausfall

BogenFelder
Anlagenbreite
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Typenbezeichnung/Abmessungen WGM 2020 Design

Typenübersicht und Mindest- sowie Maximalmaße WGM 2020 Design Bogenanlagen

Felder Typ 
WGM 2020 
 Design

Anzahl 
Bögen

Anzahl 
Felder

Anzahl 
Motore

Ausfall 
max. 
in cm

Anlagenbreite von – bis in cm Feldbreite min. – max. in cm

Bogenwinkel 
bis 45°

Bogenwinkel 
45° – 90°

Bogenwinkel 
bis 45°

Bogenwinkel 
45° – 90°

1-1-1 1 1 1

150  85 –   500  85 –   400

250 101 –   500 101 –   400

450 135 –   500 135 –   400

600 188 –   500 188 –   400

1-2-1 1 2 1

150 172 –   800 172 –   800  86 – 400  86 – 400

250 206 –   800 206 –   800 103 – 400 103 – 400

450 276 –   800 276 –   800 138 – 400 138 – 400

600 380 –   800 380 –   800 190 – 400 190 – 400

1-2-2 1 2 2

150 172 – 1000 172 –   800  86 – 500  86 – 400

250 206 – 1000 206 –   800 103 – 500 103 – 400

450 276 – 1000 276 –   800 138 – 500 138 – 400

600 380 – 1000 380 –   800 190 – 500 190 – 400

1-3-2 1 3 2

150 267 – 1200 267 – 1200  89 – 500* (400)**  89 – 400

250 315 – 1200 315 – 1200 105 – 500* (400)** 105 – 400

450 420 – 1200 420 – 1200 140 – 500* (400)** 140 – 400

600 576 – 1200 576 – 1200 192 – 500* (400)** 192 – 400

2-1-1 2 1 1

150  85 –   500  85 –   400

250 101 –   500 101 –   400

450 135 –   500 135 –   400

600 188 –   500 188 –   400

2-2-1 2 2 1

150 172 –   800 172 –   800  86 – 400  86 – 400

250 206 –   800 206 –   800 103 – 400 103 – 400

450 276 –   800 276 –   800 138 – 400 138 – 400

600 380 –   800 380 –   800 190 – 400 190 – 400

2-2-2 2 2 2

150 172 – 1000 172 –   800  86 – 500  86 – 400

250 206 – 1000 206 –   800 103 – 500 103 – 400

450 276 – 1000 276 –   800 138 – 500 138 – 400

600 380 – 1000 380 –   800 190 – 500 190 – 400

2-3-2 2 3 2

150 267 – 1200 267 – 1200  89 – 500* (400)**  89 – 400

250 315 – 1200 315 – 1200 105 – 500* (400)** 105 – 400

450 420 – 1200 420 – 1200 140 – 500* (400)** 140 – 400

600 576 – 1200 576 – 1200 192 – 500* (400)** 192 – 400

S-1-1
Sonderform

nur auf Anfrage

* max. Feldbreite für das Einzelfeld
** max. Feldbreite für die Doppelfelder
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Befestigung WGM 2020 Design

Wichtige Maße für Stützfußposition. 
Serienmäßig wird der Kasten frei-
tragend mit Stützfüßen befestigt. 

Einsatz von Distanzrohren

An jeder Verbindungsstelle der 
Transportprofile der WGM 2020 
 Design wird ein Stützfuß befestigt.

Alle weiteren Informationen zu Farben, Tüchern, Steuerungen und technische Informationen zu Abmessungen, Befestigungsmaterial 
und Montagevarianten etc. fi nden Sie im technischen Prospekt WGM 1030/2030 Design.

a

Distanzrohr

M
itte Bogen

a
30°

Distanzrohr

M
itte Bogen

a

30°
30°

Distanzrohr

M
itte Bogen

Die Anzahl der Distanzrohre bei 
WGM 2020 Design Bogenanlagen 
 erhöht sich um 1, wenn das flache 
Stück länger als 4 m ist.

Die Anzahl der Distanzrohre bei 
WGM 2020 Design Doppelbogen-
anlagen errechnet sich aus den 
 jeweiligen Einzelbögen, wobei der 
Gesamtwinkel von max. 90° nicht 
überschritten werden darf.

Verbindungsstück Transportprofi l

Transportprofi l

Stützfuss

Es gilt:
< 30° = 1 Distanzrohr
30° – 60° = 2 Distanzrohre
60° – 90° = 3 Distanzrohre

min. 270 mm

 max. 350 mm

max. 2000 mm min. 80 mm

max. 800 mm
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Individuelle Lösungen 
mit System

Stand: März 2013
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Terrassendach mit 
Festverglasung SUPER LITE

Markise 
Markise mit Volant Plus
und Tempura 

Markise mit Volant Plus 
und Paravento

Markisen

Textile Beschattung 
mit Pfosten

Textiles Terrassendach 
Plaza Pro mit Paravento 
und VertiTex

Terrassendach Terrazza
mit Beschattung Sottezza

Terrassendach und Glasoase®

PergoTex 
und Tempura

Textiles Terrassen-
dach Plaza Home
und Paravento 

Glasoase® mit 
Beschattung WGM und 
Ganzglas-Elementen


