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Planung/Aufmaß

Mit dieser Tabelle wird die Ausfall-
schräge des Plaza Home/Plaza Home 

Sunset bei einer gegebenen waage-
rechten Terrassentiefe ermittelt.

Ermitteln der Ausfallschräge von weinor Plaza Home/Sunset 

Mit dieser Tabelle lassen sich die 
Durchgangshöhen für verschiedene 
Ausfallschrägen bei den Neigungs-
winkeln 5°, 15° und 25° ermitteln.

Diese Tabelle gilt beispielhaft für 
eine Anbringungshöhe von 300 cm 
(Mitte Kasten Plaza Home).

Ermitteln der Durchgangshöhe weinor Plaza Home  
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Beispiel: Seitenansicht weinor Plaza Home

Ausfallschräge Plaza Home und Plaza Home Sunset

Durchgangshöhe Plaza Home

Überstand weinor Plaza Home
Beim Plaza Home kann der Über-
stand der Transportprofile über den 
Pfosten wahlweise zwischen 20 cm 
und 100 cm betragen.

Ausfallschräge (Transportprofi l-Endkappen) in cm (gerundete Circa-Angaben)

Durchgangshöhe (Transportprofi l-Endkappen) in cm (gerundete Circa-Angaben)

Ausfallschräge und Durchgangshöhe 
 ermitteln:

1. Ausfallschräge anhand Terrassentiefe aus 
 Tabelle „Ausfallschräge“ ablesen.

2. Aus Tabelle „Durchgangshöhe“ mit der ermit-
telten Ausfallschräge und dem gewünschten 
Neigungswinkel Wert für die Durchgangshöhe 
ablesen. Diese Durchgangshöhe gilt bei An-
bringungshöhe 300 cm. 

3. Zur abgelesenen Duchgangss höhe die 
Diff erenz zwischen 300 cm und eigener 
Anbringungs höhe addieren bzw. subtrahieren.

*  Mindestneigung für geregelten Wasserablauf 
14°

Anlagen- 
Neigungswinkel in °

Terrassentiefe in cm 

150 200 250 300 350 400

 5° 200 250 300 350 400 450

14° * 210 260 310 360 410 460

25° 220 270 330 380 440 490

Anlagen- 
Neigungswinkel in °

Ausfallschräge in cm 

150 200 250 300 350 400

 5° 283 278 274 270 265 261

14° * 251 237 226 215 201 188

25° 208 186 161 140 115  91
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Durchgangshöhe A (Transportprofi l-Endkappe) in cm (Circa-Maße gerundet)

Durchgangshöhe B (Ausfahrposition bis zum Pfosten) in cm (Circa-Maße gerundet)
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Beispiel: Seitenansicht weinor Plaza Home Sunset

Durchgangshöhe A Plaza Home Sunset 
Das Plaza Home Sunset verfügt über variable 
Durchgangshöhen, je nachdem, wie weit das 
Tuch ausgefahren wird.

Die Durchgangshöhe A entspricht der Höhe der 
Transportprofi l-Endkappe.
 
Die Durchgangshöhe B entspricht der Höhe, 
in der sich das Tuch befi ndet, wenn es bis zum 
Anlagen pfosten ausgefahren wird.

1. Aus Tabelle „Durchgangshöhe“ mit der ermit-
telten Ausfallschräge und dem gewünschten 
Neigungswinkel Wert für die Durchgangshöhen 
A und B ablesen. Diese Durchgangshöhen gel-
ten bei Anbringungshöhe 300 cm.

2. Zur abgelesenen Duchgangsshöhe die 
 Diff erenz zwischen 300 cm und eigener 
 Anbringungshöhe addieren bzw. subtrahieren.

*  Mindesttuchneigung für geregelten Wasser-
ablauf 14°

Mit dieser Tabelle lassen sich die 
Durchgangshöhen für verschiedene 
Ausfallschrägen bei den Neigungs-
winkeln 5°, 15° und 25° ermitteln.

Diese Tabelle gilt beispielhaft für 
eine Anbringungshöhe von 300 cm 
(Mitte Kasten Plaza Home).

Ermitteln der Durchgangshöhen weinor Plaza Home Sunset 

Überstand Plaza Home  Sunset
Bei der Option Plaza Home Sunset 
kann der Überstand der Transport-
profile über den Pfosten wahlweise 
zwischen 50 cm und 80 cm betragen.

Plaza Home Sunset Ausfahrposition B

Plaza Home Sunset Ausfahrposition A

Durchgangshöhe B Plaza Home Sunset 

Anlagen-
Neigungswinkel in °:

Ausfallschräge in cm 

150 200 250 300 350 400

 5° 259 254 250 245 241 237

14° * 229 217 204 192 180 158

25° 191 168 145 121 98 75

Anlagen-
Neigungswinkel in °:

Ausfallschräge in cm 

150 200 250 300 350 400

 5° 294 290 286 281 277 272

14° * 279 267 255 243 231 219

25° 263 242 221 200 179 158
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Optionen Plaza Home/LED/Sunset

Das Wandanschluss-Dachprofil 
deckt den Zwischenraum zwischen 
Hauswand und Markisenkasten ab. 
Dies ist eine sinnvolle Option, wenn 

sich oberhalb des Kastens kein 
bauseitiger Schutz wie z. B. ein 
Dachüberstand befindet. 

Zur Verstärkung der Führungsprofile 
empfiehlt sich das Statikprofil auch 
bei kleineren Ausfallschrägen. Statik-
profile werden werkseitig auf die 
Transportprofile montiert.

Nicht möglich bei Plaza Home Sunset. 

Nicht möglich bei Plaza Home Sunset.

Nicht möglich bei Plaza Home Sunset.

Wandanschluss-Dachprofil (Option)

Das Statikprofil dient über die Stabi-
lisierung hinaus auch als Abdeckung 
des Schlitzes zwischen Tuch und 
Führungs profil. Es verfügt zusätzlich 
über eine Regenrinne.

Das Abdeckprofil für die Transport-
profil-Kopplung verdeckt die Kopp-
lungsstelle bei Mehrfeldanlagen von 
unten.

Abdeckung für Transportprofil-Kopplung

Das Tuchabdeckprofil deckt die 
Schlitze an den Außenseiten der 
 Anlage von unten ab und regelt 
gleichzeitig den Wasserablauf. 

Tuchabdeckprofil (Option)

Statikprofil (Option)
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Querschnitt weinor Plaza Home
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Schnittdarstellung weinor Plaza Home
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Seilspannsystem

Seiltrommel

Tuchwelle

Seilbefestigung

Umlenkrolle

Tuch

Seil

Laufwagen

Laufrolle

Umlenkrolle

Führungsrolle

Umlenkrolle

Federaufnahme

Seilblock

Zugfeder

Vorspanngabel
Umlenkrolle

Seil

Seilklemme

Ausfallprofi l

Seilspannsystem der weinor WGM 2030 auf weinor Plaza Home

Gewindespindel
Getriebe
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Montagemöglichkeiten

Die Kastenklammer

Kastenklammer Vorderansicht und Seitenansicht

A

A A-A 22
.5

°

15

17
.5

45
25

45

100

15
0

167.7

50
8

142.6

7511

60

Mitte 
WGM-Kasten

Loch zur Markierung der Anbringungshöhe 
und des Einrückmaßes der Kastenklammer

Die stabile Kastenklammer aus Alu-
minium ermöglicht das Anbringen 
des weinor Plaza Home mit einer 
Dachneigung von 5° bis 45° Grad. 

Die zwei Edelstahlschrauben M8x70 
sorgen pro Klammer für die nötige 
Klemmkraft.

Wandmontage

Kastenklammer perspektivische Ansicht

Scheibe DIN 125A-8, 4-A2
Scheibe DIN 125A-8, 4-A2

Sechskantmutter DIN 934-M8 Sechskantschraube 
DIN 933-M8x70

Befestigungswinkel 150 mm

Kastenklammer 50 mm

Sechskantschraube DIN 933-M6x35

Winkeleinstellung für Plaza Home
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Montagemöglichkeiten

Deckenwinkel 30

4x M10
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Über dem Kasten der Plaza Home angebrachter Deckenwinkel

Unter dem Kasten der Plaza Home angebrachter Deckenwinkel

Deckenwinkel

Deckenwinkel

Kastenklammer 50 mm komplett

Sechskantschraube DIN 933-M10x25

Scheibe DIN 125A-10,5-A2

Scheibe DIN 125A-10,5-A2

Sechskantschraube DIN 933-M10x25

Kastenklammer 50 mm komplett

Montage mit Deckenwinkel

Auch Montagen unter oder auf einer 
vorstehenden Decke, z. B. einem 
 Balkon, sind möglich. Dabei gewähr-

leistet der Deckenwinkel (in Gestell-
farbe) ein leichtes Anbringen an fast 
alle gegebenen Bausituationen. 

Deckenmontage
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Befestigungsmöglichkeiten Pfosten
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Abdeckkappe SW13

Abdeckkappe SW17

Sechskantmutter selbst-
sichernd DIN 985-M10

Befestigungsschlitten 
2 x M8x22x80x14,5x120
Distanzrohrhalter WGM 2020

Scheibe DIN 25–10,5

Scheibe DIN 125–8,4

Sechskantmutter selbst sichernd 
DIN 985-M8

Abdeckkappe Pfostenplatte

Senkschraube mit ISK 
DIN 7991-M8x50

Pfostenplatte

Pfosten

Pfostenendstück

Senkschraube mit ISK 
DIN 7991-M10x50

Senkschraube mit ISK 
DIN 7991-M8x20

Fächerscheibe DIN 6798-A10,5-A2

Krinner Schraubfundamente – schnelle Montage

Schraubfundamente in gewachse-
nem Boden sind eine gute Alternative 
zu herkömmlichen Fundamenten. 
• passende Adapterplatten von 

weinor für Krinner Schraubfunda-
mente der KSF R-Serie

weinor Adapterplatte für Plaza Home zu Krinner Schraubfundament 200 mm x 200 mm x 10 mm 
 passend für: Krinner KSF R 76 x 1.600 mm, Krinner KSF R 76 x 1.200 mm, Krinner KSF R 76 x 800 mm. 
weinor Adapterplatte für Plaza Home zu Krinner Schraubfundament 200 mm x 200 mm x 10 mm

20
0

200 10

weinor Pfostenplatte zur Befestigung des Plaza Home an 
vorhandenem Terrassenboden

Pfostenplatte und Senkschrauben 
dienen der festen Verankerung.

Horizontalschnitt Pfosten

• schnelle Montage durch Krinner 
Servicepartner-Netz in D, A und NL

• vordimensionierte Fundamente 
und ensprechendes Gerät gemäß 
Bodenklasse und Lastangaben 

• Infos unter www.krinner.com

• Distanzrohrhalter für Justierung 
der gewünschten Neigung 

• ab 14° Neigung geregelter Wasser-
ablauf

Pfostenplatte


