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Schräg-Raffstoren  
E 80 AF SR
Beschreibung

Vertrieb ausschließlich in Deutschland, Österreich, Schweiz

Anwendung
Zur Montage an Pfosten-Riegel-Fassaden oder Wintergärten, in der 
Laibung oder hinterlüfteten Fassaden, in Doppelfassaden, vor der 
Fassade.

Bedienung
Motor
Hoch- und Tieffahren sowie Wenden der Lamellen durch  Bedie-
nung eines Schalters.
Spannung:	 230 V, optional andere Spannungen
Frequenz:	 50 Hz, optional andere Frequenzen
Schutzart:	 IP 54 
Steckerkupplung:	 Hirschmannkupplung
Bei Erreichen der oberen oder unteren Endlage schaltet der An-
trieb durch eingebaute, einstellbare Endschalter ab.
Solar-Antrieb (optional)
Hoch- und Tieffahren sowie Wenden der Lamellen durch Bedie-
nung des Funk-Handsenders.
Spannung:	 12 V
Schutzart:	 IP 44
Solar-Panel außen am Kasten befestigt, optional externes Panel.

Baugrenzwerte in mm

Neigung der  
Oberschiene1) Breite (b) min. Breite1) (b) max. Höhe kurze Seite 

(a) min.
Höhe lange Seite 

(c) min.
Behangfläche 

max. (m2) Lamellenbreite Antrieb

Motor

1) Die Maximal- und Minimalbreiten stehen in Abhängigkeit zur Oberschienenneigung. Behangfläche = ((a+b)/2)xb
2) bei Ausführung mit Solar-Antrieb und 1 Solar-Panel
3) bei Ausführung mit Solar-Antrieb und 2 Solar-Panelen.
4) bei Ausführung mit Solar-Antrieb
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Oberschiene (1)
Material:	 Aluminium, stranggepresst
Materialstärke:	 1,5 mm
Maße (B x H):	 59 x 51 mm
Profil:	 C-Profil
Oberfläche:	� blank, optional pulverbeschichtet oder  

eloxiert
Befestigung:	 durch Aluminium-Träger, blank
Neigungswinkel:	 5° bis 52°

Wendewelle (2)
Material:	 Stahl, verzinkt
Materialstärke:	 1 mm
Maße (B x H):	 12 x 12 mm
Profil:	 Vierkant-Rohr
Oberfläche:	 blank

Lager
wartungsfrei, gekapselt
Gehäuse:	 Kunststoff, teflonhaltig
Wenderolle:	 Kunststoff
Bandspule:	 Kunststoff
Segmentwendung zur Verhinderung der selbsttätigen Verstellung 
der Lamellen.

Lamellen (3)
Flachlamelle, gewölbt
Material:	 Aluminium, speziallegiert
Materialstärke:	 ca. 0,45 mm
Maße (B):	 80 mm
Einbau:	 konvex 
Oberfläche:	� im Spezialverfahren korrosionsbeständig 

einbrennlackiert
Farbe:	 gemäß WAREMA Farbkarte für Raffstoren
Sämtliche Stanzungen in den Lamellen sind mit schwarzen Schutz-
ösen zur Führung der Aufzugsbänder (Verminderung des Abriebes) 
und zur Befestigung der Stege der Leiterkordel versehen.
Der Behang fährt geschlossen ab und waagerecht auf.
Alle Lamellen sind beidseitig in der Windsicherung, bzw. einseitig in 
der Windsicherung und einseitig in der Teleskopunterschiene geführt.

Leiterkordel/Aufzugsband (4)
Leiterkordeln (4.1)
schwere Sonderausführung mit Doppelstegen
Material:	 Polyester, mit Kevlar-Seele
Farbe:	 schwarz
Jede Lamelle wird am oberen Steg der Leiterkordel befestigt und 
zwischen den Doppelstegen gefädelt.
Aufzugsbänder (4.2)
Material:	 Polyester, spezialbeschichtet
Farbe:	 schwarz

Seitliche Führung (5)
Seil
Drahtlitze
Material:	 Stahl, rostfrei
Ummantelung:	 Polyamid
Maße (Ø):	 3,3 mm
Farbe:	 schwarz oder transparent ummantelt
Befestigung:	 Spannseilhalter, Aluminium
Die Seilführungen sind mit einem Spezial-Federspanntopf zum 
Ausgleich thermischer Längenänderungen in der Oberschiene be-
festigt. Seilführungen laufen durch die Lamellen und Unterschiene. 
Sie werden mittels Spannseilhaltern mit Spannvorrichtungen am 
Fenster oder an der Wand befestigt.

Teleskopunterschiene (6)
mit Endkappen, bestehend aus äußerem und inneren Profil
Material:	 Aluminium, stranggepresst
Maße (B x H):	 80 x 21,5 mm
Oberfläche:	 pulverbeschichtet, optional eloxiert
Endkappen:	 Kunststoff, schwarz
Das Innenprofil ist so mit Kunststofflagern im äußeren Profil 
geführt, um eine Berührung der Profile auszuschließen. Zusätzliche 
Leiterkordeln sind beweglich in Kunststoffgleitern eingebunden, 
damit kleinstmögliche Überhänge der Leiterkordel eingehalten 
werden.
Kurze Lamellen sind über Kunststoffgleiter und Kunststoffnippel 
ständig in mindestens einem der Profile geführt.

Farben
Pulverbeschichtung der Aluminiumteile (außer Lamellen) mit 
chromfreier Vorbehandlung nach gültiger RAL-Classic-Farbkarte 
(ausgenommen Tarn- und Leuchtfarben) oder in DB 701, 702, 
703 sowie 8 Strukturfarben und 4 eloxalähnlichen Farben gemäß 
WAREMA Standard-Farbfächer (in WAREMA Farb-Spezifikation).
Abweichende Farb-Spezifikationen oder Sonderfarben sind gegen 
Mehrpreis lieferbar.

Schräg-Raffstoren  
E 80 AF SR
Beschreibung

Vertrieb ausschließlich in Deutschland, Österreich, Schweiz

F = Behangfläche
C = Lange Seite
A = Kurze Seite
LB = Laibungsbreite

Achtung:
Werte zur Flächenermittlung in Meter eingeben!

F=          x LB
(A+C)

2

Neigung der Oberschiene1)

LB
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Schräg-Raffstoren  
Typ E 80 AF SR mit Winkelblende
Einbaubeispiel
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